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Bauphase 1: Erdgeschofd. 160G Papier fir die Seitenwande. Selbstklebendes Papier fur Boden und
Decke

Unterseite auf 2mm
Graupappe kleben,
ausschneiden, umdrehen und
die Oberseite darauf kleben,
ausschneiden, Rander grau
einfarben

Die Seitenwande
entsprechend der Zeichnung
auf die Bodenplatte kleben.
Wenn die Seitenwande
verstarkt werden sollen,
vorher anpassen. Ist
abhangig von der Starke der
Pappe, die verwendet wird.

Bodenplatte mit
Graupappe

@ Verstarken, Rander grau
einfarben. Alternativ kann
auch die 2.Variante
(groltes Rechteck)
verwendet werden.

Die drei Dachstiitzen werden hinten
am Gebaude unter dem
Deckenvorsprung angebracht. Dazu
legt man das gesamte Erdgeschol?
umgekehrt auf die Decke. Die
Verstarkung ist ca.2,5mm dick. Mit
dem Farbstreifen den Rand

umkleben.




= wwcarendfnde & | Zeitnehmerhaus nach F. Rehberg in 1:64 | ©2026 by Henning Méller

Bauphase 2: 1.Stock. 160G Papier fir die Seitenwande. Selbstklebendes Papier flir Boden und Decke

Ober- und Unterseite der
Decke (1.Stock) auf 2mm
Graupappe kleben.

Die Seitenwande
entsprechend der Zeichnung
auf die Bodenplatte kleben.
Wenn die Seitenwande
verstarkt werden sollen,
vorher anpassen. Ist
abhangig von der Starke der
Pappe, die verwendet wird.
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Bauphase 3: 2.Stock. 160G Papier fur die Seitenwande. Selbstklebendes Papier flir Boden und Decke

Ober- und Unterseite der
Decke (1.Stock) auf 2mm
Graupappe kleben. Den Rand
grau anmalen.

Die Seitenwande
entsprechend der Zeichnung
auf die Bodenplatte kleben.

y Wenn die Seitenwande
verstarkt werden sollen,
vorher anpassen. Ist
abhangig von der Starke der
Pappe, die verwendet wird.

Ober- und Unterseite der
Decke (1.Stock) auf 2mm
Graupappe kleben. Den Rand
grau anmalen.

Die Seitenwande
entsprechend der Zeichnung
auf die Bodenplatte kleben.
Wenn die Seitenwande
verstarkt werden sollen,
vorher anpassen. Ist
abhangig von der Starke der
Pappe, die verwendet wird.
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Bauphase 4: Dach, Gelander Uhr und Stern. 160G Papier fur die Seitenwande. Selbstklebendes Papier

fur den Terrassen-Boden. Uhr und Stern ggf. doppeln und zusammen kleben.

« Die Verstarkung fir das Dach vorher zurecht schneiden.

« Vor den beiden Fliesendekors links und rechts, erst die Gelander anbringen (Rlckseite nach hinten
falten und mit der Vorderseite verkleben) und dann die Flachen anpassen und einkleben.

* Die beiden Teile der Halterung fur die Uhr mauerseitig mit einem kleinen Stlick Streichholz spreizen,
damit die beiden Uhren etwas schrag stehen.

* Den MB-Stern u.U. auf einem diinnen Réhrchen (mit einer Kerbe zur Aufnahme des Rings)
montieren und dann in einem Loch in der Mitte des Daches befestigen. Der Stern kann auch mit

Hilfe eines Dichtungsring (siehe Foto) hergestellt werden. Oder man kauft sich einen MB-Stern
Einkaufswagenchip, der hat ungefahr diese GréRe.




